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Indica¢coes de seguranca

Indicacdes de seguranca

Se cheirar a gas

» Fechar a torneira do gas.

» Abrir as janelas.

» Na&o accionar quaisquer interruptores eléctricos.
» Apagar chamas.

» Contactar a empresa de gas e a firma instaladora,

tendo o cuidado de néo utilizar o telefone na mesma
divisdo onde o aparelho esta instalado.

Se cheirar a gases de combustao

» Desligar o aparelho no interruptor principal (veja
pagina 18).

» Abrir as janelas e as portas.

» Contactar um técnico credenciado.

Instalacdo e montagem

» A montagem, assim como qualquer alteragéo efetua-
da no aparelho, apenas devera ser realizada por um
técnico credenciado.

» Nao fechar nem reduzir as aberturas de ventilacéo e
de renovagao de ar em portas, janelas e paredes. Ao
montar janelas ou portas com juntas calafetadas,
devera ser assegurado um abastecimento perma-
nente de ar fresco para a combustao.

Manutencao

» O utilizador do aparelho deve providenciar, em inter-
valos regulares, intervengoes técnicas de controlo e
de manutencgéo no aparelho.

» E necessario no minimo uma manutenc¢ao anual do
aparelho.

» O operador ¢é responsavel pela seguranca e pela
compatibilidade do equipamento com o meio ambi-
ente.

» Recomendamos que estas operagdes sejam feitas
anualmente, através do estabelecimento de um con-
tracto de manutencdo com a marca.

» Apenas devem ser utilizadas pecas de substituicao
originais.

Materiais explosivos e facilmente inflamaveis

» Nao armazene nem utilize materiais facilmente infla-
maveis (Papel, diluente, tintas etc.) nas proximidades
do aparelho.

Ar de combustao/ar ambiente

» Garantir que o ar de combustéo e o ar ambiente se
encontram livres de substancias abrasivas (p. ex.
hidrocarbonetos halogenados, que contém cloro e
fluor). Desta forma evita-se a corrosdo precoce do
aparelho.

Informacéao ao cliente

» O instalador deve informar o cliente sobre o funcio-
namento do aparelho e instrui-lo quanto ao seu
manuseamento.

» Chamar a atengéo do cliente para o facto de que a
alteragao ou manutengéo no aparelho apenas deve
ser realizada por pessoal especializado e credenci-
ado.

Explicacao da simbologia

As instrucées de seguranca que se

A encontram no texto sdo marcadas com
um triangulo de alarme e salientadas a
cinzento.

Os sinais identificam a gravidade dos perigos que
podem surgir, caso nao sejam seguidas as recomenda-
¢oes indicadas no mesmo.

* Cuidado indica a possibilidade de ocorréncia de
danos materiais leves.

* Adverténcia indica a possibilidade de ocorréncia de
danos pessoais leves ou danos materiais graves

* Perigo indica a possibilidade de ocorréncia de
danos pessoais graves. Em situagdes particular-
mente graves, pode haver risco de vida.

Indicag6es importantes no texto sédo
marcadas com o simbolo apresentado ao
lado. Estas indicagdes séo limitadas por li-
nhas horizontais, por cima e por baixo do
texto.

Indicagdes importantes contém instrugdes para situa-
¢oes que nao envolvem riscos pessoais ou materiais.
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Indicagcbes sobre o aparelho

1 Indicac6es sobre o aparelho

1.1 Conformidade do aparelho,
certificacao CE

Este aparelho cumpre as exigéncias vigentes das direc-
tivas europeias 90/396/CEE, 92/42/CEE, 73/23/CEE,
89/336/CEE e o0 modelo descrito no certificado de
controlo de modelo CE.

N° de ident. de produto

ZWC 24-1 MFK CE-0049 BL 3188

apTe
N° de ident. de produto CE-0049 BL 3187

ZWC 28-1 MFK
Categoria ZWC 24-1 MFK | 5 34
Categoria ZWC 28-1 MFK | Il 3p
Tipo de aparelho Biigs
Tab. 1
1.2 Lista de modelos
ZWC 24-1 MF K 23
ZWC 24-1 MF K 31
ZWC 28-1 MF K 23
ZWC 28-1 MF K 31
Tab. 2
V4 Caldeira mural para aquecimento central
w Produgao instantanea de aguas quentes sanitarias
C Modelo Aquastar
24 Poténcia util maxima de 24 kW
28 Poténcia util maxima de 28 kW
MF Visor multifungdes
K Aparelho de tiragem natural, para ligagdo a chaminé tradicio-

nal
23 Gas natural H
31 Gas Butano/Propano

Os digitos de identificagdo indicam o grupo de gas,
conforme EN 437:

1.3 Equipamento fornecido

A caldeira é fornecida em duas embalagens:

* A primeira contém a caldeira, os acessorios de fixa-
¢éo, a documentacéo, a chave de comando da val-
vula de enchimento e um escantilhdo para
montagem,

* A segunda contém a barra de ligagdes da caldeira.

1.4 Descricao do aparelho

* Aparelho para montagem mural, com camara de
combustao atmosférica

* Permutador de calor de placas para aquecimento de
aguas sanitarias

* Placa electronica Bosch Heatronic, com possibili-
dade de ligagdo a um PC através de tomada bus e
com visor multifuncdes

* Mandmetro no circuito primario

* Modulagéo continua da poténcia

Possibilidade de redugao da poténcia maxima de
aquecimento central, mantendo em simultaneo a
maxima poténcia no servigo de aguas quentes sani-
tarias

* Bloco de gas com 2 electrovalvulas com controle
electronico de estanquecidade

* Controlo da chama por ionizagao

» Sistema de protecgao contra congelamento, inte-
grado apenas no circuito de aquecimento e sistema
de protecgao contra bloqueio da bomba de circula-
céo

» Sensor de temperatura e termdstato para o servigo
de aquecimento

* Limitador de temperatura

* Bloco hidraulico de retorno com bomba de circula-
¢ao de 3 velocidades, purgador de ar, separador de
particulas, valvula de trés vias motorizada, valvula de
seguranga do circuito primario (3 bar) e valvula de
vazamento da instalagéo

* Bloco hidraulico de ida com depdsito/permutador de
Digitos calor de placas com isolamento térmico, sensor de
de temperatura de agua sanitaria, filtro de agua sanita-
iden- ria, fluxostato, limitador de caudal, valvula de segu-
tificaca | ranga do circuito sanitario (10 bar), ligagdo ao
o Indice de Wobbe | Tipo de gas sistema de retorno de aguas sanitérias (ligagdo opci-
3 , onal).
23 12,7 - 15,2 kWh/m® | Gas natural .
grupo 2H * Purgador automatico
3 * Vaso de expanséo
31 20,2-24,1 kWh/m Propano/Butano . )
grupo 3+ * Valvula de enchimento
Tab. 3 . Potenciérnet.ro para a regulagdo da temperatura da
agua sanitaria
4
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Indicagoes sobre o aparelho

* Conforto de agua quente de 3 estrelas segundo 1.5 Acessorios
norma EN 13203

* Modo de funcionamento prioritario para o servigo de
aguas sanitarias

* Termostato ambiente

* Relogio programador

« Controlo de gases de combustao. » Kit de transformagéo de tipo de gas

» Kit de adaptagao de ligagdes verticais para ligagdes
horizontais (substituicdo de aparelhos mais antigos) .

1.6 Dimensoes
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Fig. 1

13 Barra de ligagéao

101 Frente da caldeira

103 Espelho plastico do painel de comandos
320 Placa de fixagao

* Com conduta de exaustéo vertical
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Indicagcbes sobre o aparelho

1.7

Esquema hidraulico

411

6720 610 422-02.10

Fig. 2 45 Entrada de gas
L B i . 46 Entrada de agua fria sanitaria
3 Racord de medigéo da presséo de gas nos injectores 47 Retorno do aquecimento
4 Heatronic 48 Esgoto
6 Limitador de temperatura no permutador de calor 52 Electrovalvula de seguranca
6.1 Sonda de controlo de exaustao (_AGTU) 521  Electrovalvula de seguranga e de regulagdo
6.3 Sonda NTC de agua quente sanitaria 53 Regulador de pressio
7 Racord de medigao da presséo gas a entrada do aparelho 55 Filtro de gés
8.1 Manémetro L. L 56 Valvula de gas CE 428 com duas electrovalvulas
1 Bypass d(_) cmiuno primano 57 Prato da electrovalvula de seguranca
13 Bgtra de ligagoes 61 LED de indicagao de bloqueio e tecla de rearme
14 Siféo (esgoto) o o 63 Parafuso de ajuste de gas (maximo)
15 Valvula de seguranga (circuito primario) 64 Parafuso de ajuste de gas (minimo)
18 Bomba de C|rcul~ar,>éo 69 Prato da electrovalvula de seguranga e de regulagéo
20 Vaso de €xpansao . . ~ 84 Motor (valvula de trés vias)
26 Valvula para enchimento de nitrogénio (vaso de expansao) 88 Comutador hidraulico (valvula de trés vias)
27 Pl.Jrgador automatico 91 Vélvula de seguranga (circuito sanitario)
29 Injegtor 93 Limitador de caudal (ajustavel)
80 Queimador 317 Visor multifungdes
32 E|§ctrodo de !on!z:iqao 355 Permutador de calor de placas para aquecimento sanitario
33 El.ectrlodo de 'gni¢ao 361 Valvula de vazamento do circuito
35 Circuito de aquecimento (permutador de calor) 406 Filtro de 4gua sanitéria
36 Sc')nda NTC de !da ao aquecimento 407 Limitador de caudal com filtro
38 Valvulfx (fle enchimento 409 Ligagéo do circuito de retorno de aguas sanitarias
39 Chaminé . 411 Camara de combustao
43 Ida a0 aquecimento L 413  Sensor de caudal (turbina)
44 Saida de agua quente sanitaria
6 6720610 719 Pt (01.10)



Indicagoes sobre o aparelho

1.8 Esquema eléctrico
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Fig. 3
4.1 Transformador de ignigdo 315 Régua de ligagdo do termdstato ambiente
6 Limitador de temperatura no permutador de calor 317 Mostrador digital
6.1 Sonda de controlo de exaustio (AGU) 318 Régua de ligagao do relégio programador
6.3 Sonda NTC para agua quente sanitaria 325 Placa electrénica
18 Bomba de circulagéo 328 Régua de bornes AC 230 V
32 Eléctrodo de ionizagao 328.1 Régua de ligagdo do termostato ambiente de 230-V
33 Eléctrodo de ignigdo (remover a ponte LS/LR))
36.1 Sonda NTC do circuito primario (ida) 363 LED de indicagao de funcionamento do queimador
52 Electrovalvula 1 (seguranga) 364 LED de indicagao de aparelho ligado
56 Valvula de gas CE 428 365 Tecla da fungéo limpa chaminés
61 Botéo de desbloqueio 366 Tecla da fungéo de servigo
68 Electrovalvula 2 (seguranga e modulagao) 367  Tecla dafungdo ECO
84 Motor (valvula de trés vias) 413 Sensor de caudal (turbina)

135 Interruptor principal

136 Botao de regulagéo de temperatura de ida ao
aquecimento

151 Fusivel T 2,5 A, AC 230V

153  Transformador de alta tenséo

161 Ponte

300 Ficha de codificagao

302 Ligagao a terra

310 Botéao de regulagdo de temperatura da agua quente sanitaria

312 Fusivel T 1,6 A

313 Fusivel T 0,5 A

314 Régua de ligagéo da central de regulagao com sonda de
temperatura exterior TA 211 E (ndo comercializada em Por-
tugal)

6720610 719 Pt (01.10) 7



Indicagcbes sobre o aparelho

1.9 Dados técnicos
Unidade ZWC 24-1 ZWC 28-1
“23’! Ga's “31 ” “23’! Ga's “31 ”
natural G.P.L. natural G.P.L.
(G 20) (G31) (G 20) (G31)
Poténcia util maxima kW 24,0 24,0 28,0 28,0
Poténcia nominal maxima kW 27,5 27,5 31,5 31,56
Poténcia util minima kW 8,0 8,0 8,0 8,0
Poténcia nominal minima kW 9,5 9,5 9,5 9,5
Poténcia util maxima (Agua quente sanitaria) kW 24,0 24,0 28,0 28,0
Poténcia nominal maxima (Agua quente sanitaria) kW 27,5 27,5 31,5 31,5
Poténcia util minima (Agua quente sanitaria) kW 6,5 6,5 6,5 6,5
Poténcia nominal minima (Agua quente sanitaria) kW 8 8 8 8
Consumo de gas (em condigdes nominais)
“23" Gas natural (G 20) m°/h 2,91 - 3,33 -
“31" Butano (G 30)/Propano (G 31) kg/h - 2,14 - -/2,37
Pressédo de gas (alimentagéo)
“23" Gas natural (G 20) mbar 20 - 20 -
“31" Butano (G 30)/Propano (G 31) mbar - 28-30/37 - —-/37
Vaso de expancéo
Pressao de pré carga bar 0,5
Capacidade total I 11
Capacidade util | 4.2
Volume de agua maximo admissivel do sistema de aque-
cimento com temperaturas de ida de até 75°C | 120
Aquecimento central
Capacidade do circuito primario | 2,0 2,0
Temperatura maxima de ida °C 90 90
Temperatura minima de ida °C 45 45
Pressdo maxima de servigo bar 3 3
Pressdo minima de servico bar 0,5 0,5
Agua quente sanitaria
Caudal minimo admissivel [/min 2
Caudal maximo admissivel [/min 10 | 12
Intervalo de regulagédo da temperatura °C 40 - 60
Pressdo maxima admissivel bar 10
Pressao minima admissivel bar 0,3
Dados relativos aos produtos da combustéo
Caudal massico, a poténcia maxima/minima g/s 20,4/17,2 20,5/17,2
Temperatura, a poténcia maxima/minima °C 120/84 127/84
Emisséo de COy, & poténcia maxima % 5,2 6,6 6,2 7,2
Emissédo de COy, & poténcia minima % 2,0 3,0 2,0 3,0
Diametros de ligagédo a conduta de exaustédo mm 125
Classe de NO, 2 | 2
Corrente eléctrica de ligagao
Tensao eléctrica AC ..V 230
Frequéncia Hz 50
Poténcia absorvida pela caldeira:
Bomba de circulagdo na velocidade 1 W 70
Bomba de circulagdo na velocidade 2 W 90
Bomba de circulagdo na velocidade 3 W 120
Tipo de protecgéo IP 44
Regulador continuo de 24-V ou
Ligagao do regulador 230-V-ON/OFF (ligado/desligado)
Generalidades
Peso (sem embalagem) + Barra de ligagbes kg 37 +2
Altura mm 850
Largura mm 440
Profundidade mm 383
Tab. 4
8 6 720610 719 Pt (01.10)




Regulamentos

2 Regulamentos

Para a correcta instalagéo e bom funcionamento da cal-
deira devem ser cumpridas as Normas Portuguesas NP
998, NP 1037, NP 1038 ¢ NP 1638, assim como o
codigo de boa pratica do I.T.G. e do CATIM. Para além
disso deve cumprir todas as normas vigentes, directa
ou indirectamente aplicaveis a instalagédo de aparelhos
a gas.

3 Instalacao

Ainstalagéo, a ligagao eléctrica, a ligagao
do gas, a ligagdo das condutas de exaus-
tao e o arranque do aparelho devem ape-
nas ser efectuadas por um instalador
autorizado.

3.1 Indicacdes importantes

» Se necessario, devera consultar a firma de abasteci-
mento de gas e a firma de abastecimento de agua
antes de instalar o aparelho.

» O aparelho apenas deve ser instalado com circuitos
fechados de aquecimento central.

» Transformar os circuitos de aquecimento abertos em
circuitos fechados.

» No caso de sistemas de aquecimento por termo
sifdo: Ligar o aparelho ao circuito de aquecimento
existente através de um permutador de calor.

» Nao utilizar radiadores nem tubagens galvanizadas.
Desta forma evita-se a formagéo de gases no interior
do circuito.

» Com a utilizagdo de um regulador da temperatura
ambiente: Ndo deve ser montada uma cabeca ter-
mostatica no radiador da divisdo na qual o regulador
de temperatura esta instalado.

» E possivel evitar ruidos derivados da velocidade da
agua na tubagem deixando um radiador sem cabega
termostatica instalada.

» O aparelho ¢ apropriado para instalagées de aqueci-
mento com tubos de plastico (P.E.X.).

» Para piso radiante: Regular a temperatura de ida de
acordo com a maxima temperatura admissivel.

» Prever um purgador de ar em cada radiador (manual
ou automatico), assim como valvulas de purga no
ponto mais alto do sistema.

» O aparelho necessita da instalagdo de aberturas de
ventilagdo de ar fresco de combustéo, caso seja ins-
talado no interior de um recinto fechado ou no inte-
rior de um armario fechado (veja figura 4).

Antes de ligar o aparelho:

» Lavar o circuito de aquecimento deixando circular
livremente agua durante alguns minutos, para remo-
ver quaisquer particulas que possam, mais cedo ou
mais tarde, prejudicar o funcionamento correcto do
aparelho.

Nao utilizar na instalagdo produtos de ve-
dacao ou solventes.

» Recomenda-se a utilizagdo de um anti-corrosivo no
circuito de aquecimento central.

» A instalagdo de reguladores VULCANO, TR 21, TR
200, DT1 e de cabecas terméstaticas, TK1, nos radi-
adores garante um funcionamento mais econémico.
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Fig. 4 Aberturas de ventilagao para montagem do
aparelho dentro do armario

3.2 Seleccao do local de instalacao

Local de instalacdo

» Cumprir as normas legais aplicaveis.

» Cumeprir as instrugdes de instalagdo, contidas no
livro de instrucdes.

Ar de combustao

Para evitar corroséo, é necessario que o ar de combus-
tao seja isento de matérias agressivas.

Consideram-se matérias agressivas os hidrocarbone-
tos halogenados que contenham cloro ou fluor. Estas
substancias encontram-se em solventes, tintas, adesi-
vos, gases ou liquidos propulsores e produtos de lim-
peza domésticos.

Temperatura da superficie

A temperatura maxima da superficie do aparelho encon-
tra-se abaixo de 85°C. N&o sdo portanto necessarias
quaisquer distancias de protecgédo para materiais infla-
maveis e moéveis embutidos.

Ligacao de G.P.L. abaixo do nivel do solo

De acordo com a legislagéo vigente, ndo é permitida a
montagem de aparelhos, a gas butano ou propano,
abaixo do nivel do solo.

6720610 719 Pt (01.10)



Instalacao

Conduta de exaustido de gases de combustao

E recomendavel a montagem de um colector para reco-
lha de agua condensada na chaminé.

Se o trogo horizontal da conduta de exaustio tiver um
comprimento superior a 1 metro, devera ser instalado
com uma inclinagado minima de 3 %.

6720 610 422-05.10

Fig. 5
1 Colector para recolha de agua condensada

O comprimento total do trogo vertical da chaminé deve
ser superiora 1 m.

3.3 Montar a barra de ligacoes e a
placa de fixacao

Determinar o local de instalagdo do aparelho, obser-

vando as seguintes restricdes:

* Distancia maxima e minima entre tubos e acessorios.

» Distancia minima para os trabalhos de manutengéo
(manter no minimo um espago de 50 mm em volta do
aparelho).

E necessario um espago de 200 mm por
baixo da caldeira, de modo a baixar a Hea-
tronic para a posicgédo de servigo.

Fixacao a parede
» Fixar o escantilhdo de montagem fornecido, na posi-
¢do desejada.

» Efectuar a furagao para os parafusos de fixagédo
(@ 8 mm).

» Fixar a placa de fixagdo, com os quatro parafusos e
buchas fornecidos.

» Fixar a barra de ligagdes, com os parafusos e buchas
fornecidos.

» Verificar o alinhamento da placa de fixagao e da barra
de ligagbes e apertar os parafusos.

6720 610 422-06.10

Fig. 6

10
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Instalacao

Ligacoes de gas e de agua

340
e mB_] R3/4" R1/2" R3/4" R1/2" R3’/4'zi
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~ D ~olr | ©
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364
22 15 @18 @15 @22 Fig. 8 barra de ligagdes
To} 8 1 Barra de ligagoes
1’: 1_ 2 Retorno do aquecimento
[aV == =S — =S == 3 Entrada de agua fria
R3/4" R R R 4 Ligagao de gas
5 Saida de agua quente sanitaria (1/2 ")
6 Ida ao aquecimento
7 Ligagao flexivel para lavagem e teste da instalagéo
8 Racord de ligagéo soldada a cobre G 3/4 " & 22 mm
9 Racord de ligagao soldada a cobre G 1/2" @ 15 mm
10 Racord de ligagéo soldada a cobre G 3/4" & 18 mm
11 Parafuso, anilha e bucha de fixagao

6720 610 356-05.10

Fig. 7 Ligagées da tubagem

E imprescindivel garantir que a tubagem
nao é fixada com bragadeiras, nas proximi-
dades do aparelho, de modo a que as uni-
des ndo sejam forgadas.

6720610 719 Pt (01.10) 11
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3.4 Instalacao da tubagem

Em regides em que a dgua possua um elevado teor de
calcario , é altamente recomendavel a utilizagdo de um
sistema de descalcificagédo na entrada de agua da rede
ou fazer o enchimento do circuito fechado com agua
descalcificada.

3.4.1 Agua sanitaria

A presséo estatica do circuito sanitario ndo deve ultra-
passar os 10 bar.

Caso isto ndo se verifique:

» Instalar no circuito uma valvula limitadora de presséo.

Se o circuito sanitario incorporar uma valvula de reten-
¢do ou um limitador de presséo na entrada:

» Instalar uma valvula de seguranga, com ligagao ao
esgoto, em local faciimente visivel.

A tubagem e os acessoérios utilizados no circuito de
agua sanitaria devem ser dimensionados de modo que,
de acordo com a presséo de abastecimento, possam
assegurar o fornecimento de caudal suficiente nos pon-
tos de tiragem.

» No caso da tubagem ser em material ndo metalico, a
entrada de agua fria e a saida de agua quente da cal-
deira deverdo ser em tubo metalico com um compri-
mento minimo de 1,5 m.

3.4.2 Aquecimento central

Valvula de seguranca do circuito de aquecimento

Esta tem como fungéo a protecgao do circuito de aque-
cimento e de toda a instalagdo contra uma possivel
sobre-presséo. O ajuste de fabrica foi efectuado de
forma que a valvula actue a 3 bar.

A valvula de seguranga deve ser ligada a um esgoto,
colocado em local facilmente visivel.
Para abrir manualmente a valvula de seguranca:

» Pressionar a alavanca.

Para a fechar:
» Soltar a alavanca.

3.4.3 Ligacdo do gas
A tubagem de gas deve ser dimensionada de forma a
assegurar a alimentagéo de todos os aparelhos ligados.

» Montar avalvula de corte de gas em local apropriado,
de acordo com a legislagao vigente.

» Verificar que a caldeira a instalar corresponde ao tipo
de gas fornecido.

» Verificar se o caudal e a presséao fornecidos pelo
redutor instalado sdo os indicados para o consumo
da caldeira (ver ponto 1.9)

3.5 Montagem do aparelho

Cuidado: Lavar previamente a instala-

A ¢ao, no sentido de remover residuos
susceptiveis de danificar os componen-
tes da caldeira.

» Abrir a embalagem, seguindo as instrugdes impres-
sas na mesma.

Desmontagem da frente da caldeira

A frente da caldeira tem dois parafusos de
fixagdo para evitar que seja facilmente
desmontada por pessoal ndo autorizado.
Fixar sempre a frente da caldeira com es-
tes dois parafusos.

» Retirar a tampa do painel de comandos.

» Desapertar os parafusos de fixagdo da frente (4) que
se encontram na parte inferior da caldeira, nas extre-
midades direita e esquerda.

» Puxar a parte inferior da frente para a frente e retira-
la empurrando para cima.

6720610 718-05.10

Fig. 9
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Preparar a fixacao

» Eimprescindivel retirar as capas de proteccio de
todas as ligacoes hidraulicas e colocar as anilhas
de vedacao fornecidas com o aparelho.

Fixacao do aparelho

» Colocar o aparelho sobre a barra de ligagoes.

» Levantar o aparelho e baixa-lo novamente ao longo
da parede, para o pendurar na placa de fixagéo.

» Verificar se todas as juntas de vedagéo estéo correc-
tamente posicionadas sobre a barra de ligagbes e
aparafusar as porcas de ligagdo dos tubos.

Montagem do tubo de exaustao

Para evitar a corrosao precoce do sistema
de exaustdo, devera apenas utilizar tubos
de aluminio préprios para exaustio de ga-
ses de combustao. Instalar tubos de
exaustdo de gases de combustdo com
juntas estanques.

» Verificar se o didmetro do tubo de exaustdo é ade-
quado a chaminé da caldeira. Se necessario revestir
ou isolar a chaminé.

Perigo: O suporte da sonda de gases
A de combustio ndo deve ser dobrado!

6720610 719 Pt (01.10)
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3.6 Verificacao das ligacoes
hidraulicas

LigacOes de agua
» Abrir a valvula de corte da entrada de agua fria e

encher o circuito sanitario (Pressdo maxima 10 bar).

» Abrir as valvulas de corte do circuito de aquecimento
central (ida e retorno) e encher o circuito.

» Verificar a estanquecidade das vedagdes e das liga-
coes (Pressdo maxima 3 bar).

» Retirar o ar do aparelho através do purgador automa-
tico incorporado no aparelho.

» Controlar a estanquecidade de todas as jungdes.

Retirar o ar da instalaciao

As caldeiras incorporam um purgador automatico no
circuito de retorno do aquecimento (separador de ar +
purgador automatico de ar com flutuador).

Para simplificar extracgao do durante o arranque do sis-
tema:

» Encher o circuito primario até uma presséo de
1,5 bar.

Caso estas instrugdes nio sejam observadas durante o
arranque do aparelho, podem ocorrer redugdes de ren-
dimento e ruido na instalagéo.

Tubagem de gas
» Verificar a estanquecidade da tubagem de gas até a

valvula de corte.

» Fechar a valvula de corte de gas, para proteger o
automatico de gas contra danos originados por
sobre-pressdo no circuito (max. pressdo 150 mbar).

» Verificar a tubagem de gas.

» Reduzir a pressao na tubagem de gas, até um valor
admissivel.

-— -—
— < <)
I I
I I
- | - |
P A |
|
|
|
|
e — !
1 g ! .
. | | Retomno aquecimento
Ida aquecimento N — |
|
|
|
|
|

<= 3gua fria

agua quente =

6720610 718-02.10

Fig. 10 Aquecimento e dguas quentes sanitarias instantineas
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Ligacao eléctrica

4 Ligacao eléctrica

» Passar o cabo pelo passador de cabos e liga-lo

Haiteres [Levise o chiogue ezt Fig. 12. A ligagéo a terra deve ser efectuada em pri-
» Cortar a alimentagéo eléctrica antes de meiro lugar.

siteiier quelguer iielbelie no e » Fixar o cabo de alimentagao de tensdo com o fixador

de cabos.
Apos terminar a ligagéo, o fio de ligagdo a terra ainda
deve ter folga, mesmo quando os outros (neutro e
fase) ja estiverem traccionados. N&o retirar a ponte
» O aparelho ¢ fornecido com um cabo eléctrico com entre o Lg e o Ly

ficha de ligagao.

Todos os dispositivos de regulagdo, de comando e de
segurancga do aparelho séo fornecidos de fabrica ja
ligados e prontos para entrar em funcionamento.

» O aparelho devera ter uma ligagéo independente no
quadro eléctrico, protegido por um disjuntor diferen-
cial de 30 mA e linha de terra. Em zonas com ocor-
réncia de trovoadas deve-se também colocar um
protector de trovoadas

L N NgLglg

@O
| -

4.1 Ligacao do aparelho

4130-14.1R

A ligagao eléctrica deve cumprir a legisla-
¢éo em vigor, relativa as instalagbes eléc-
tricas domésticas.

» A ligacgao a terra é imprescindivel.

» A ligacao eléctrica deve manter um afastamento
minimo de 3 mm, entre os seus contactos.

Substituicdo do cabo de alimentacao eléctrica

 Utilizar um cabo de ligagéo eléctrica com protecgéo
contra a agua. Este devera ser passado pelo passa-
dor e pelo fixador de cabos, sendo seleccionado um
orifico adequado ao seu diametro.

+ O seguinte tipo de cabo é apropriado: Fig. 12
- NYM-I 8 x 1,5 mm?

» Abertura da caixa de ligagdes eléctricas, pagina 16,
figuras 13 e 14.

» Cortar o passador de cabos de acordo com o didme-
tro do cabo.

6720610 332-12.1R

Fig. 11
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Ligacao eléctrica

4.2 Ligacao do regulador de tempera- Regulador de temperatura ambiente continuo de
tura ambiente e do relégio progra- 24V
mador » Ligar o termostato TR 21 ou TR 200 como indicado
O aparelho s6 pode ser operado com um regulador aseguir:
VULCANO. DCo4V
Abertura da caixa de ligacoes eléctricas 1.2 47 809
» Puxar a tampa plastica pela parte inferior e retira-la.
4151-40.4S
12 4
1 2 4
- ]
112|134
TR..
‘jo - Fig. 15
Fig. 13 B Relogio programador
» Desaparafusar o parafuso e puxar a cobertura plas- » Ligar o relogio programador DT1 ao aparelho de
tica da placa electronica para a frente. acordo com as respectivas instrugdes de instalagéo.

Para obter mais detalhes sobre a instala-
Gao e o ajuste deste regulador, leia as res-
pectivas instrugdes de instalagao.

Instalar o relégio

» Retirar o espelho do painel de comandos.
» Premir a patilha (g) e remover a tampa plastica do ori-
fico de instalagdo do relégio (h).

I @_&«g » Encaixar a ficha (k) de ligagdo do relogio, na placa
6720610332-11.1R .. . .
" 4 electronica, como na figura abaixo.

Fig. 14 » Fixar o relégio programador na abertura (i), encai-
xando-o pela parte superior.

Jg————=
h JR

°s

@®

6720610 367-03.10
Fig. 16 Tampa plastica

g Patilha de fixagao

h Tampa plastica

i Abertura para instalagéo do relogio programador

i Contacto de encaixe da ficha de ligagao do relégio
k Ficha de ligagao do relogio

16 6720610 719 Pt (01.10)



Arranque da instalacao

5

Arranque da instalacao

@@é

Fig. 17
8.1 Manémetro
15.1  Tubo de descarga da valvula de seguranga
27 Purgador automatico
382 Comando da valvula de enchimento
61 Botéo de desbloqueio
135 Interruptor principal
136 Botao de regulagéo da temperatura de
ida aos radiadores
170 Valvulas de corte do circuito de aquecimento central
171 Saida de agua quente sanitaria
172 Valvula de gas (fechada)
173 Valvula de corte da entrada de agua fria
295 Placa identificativa do tipo de aparelho
310 Botéao de regulagdo da temperatura da agua quente sanitaria
317 Visor multifungdes
363 LED de controlo do funcionamento do queimador
364 LED de controlo de ligado/desligado
365 Tecla de activagédo da fungéo limpa chaminés
366 Tecla de activagdo da fungdo de servigo
367 TeclaECO

6 720 610 423-01.10

5.1 Antes de colocar em funciona-
mento

O primeiro arranque da caldeira deve ser realizado por

um técnico qualificado, que fornecera ao cliente todas

as informagdes necessarias ao bom funcionamento da
mesma.

Atencao: Néo ligar o aparelho sem
A agua. N&o abrir a valvula de gas antes
de encher o sistema com agua.

» Abrir a vélvula de entrada de agua fria sanitaria (173)
e purgar o ar do circuito sanitario.

» Ajustar a presséo de pré carga do vaso de expanséo
ha altura estatica da instalagao (pagina 21).

» Abrir as valvulas dos radiadores.

» Abrir as valvulas de corte do circuito de aquecimento
central (170).

» Encher lentamente o circuito de aquecimento atra-
vés da valvula de enchimento (38.2).

6720610 719 Pt (01.10)
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Arranque da instalacao

E recomendavel encher o circuito de aque-
cimento até uma pressao de 1,5 bar.

» Purgar o ar dos radiadores.
» Abrir o purgador automatico (27) da caldeira.

» Encher novamente o circuito de aquecimento, atra-
vés da valvula de enchimento (38.2) até atingir uma
pressdo compreendida entre 1 e 2 bar.

» Verificar se o tipo de gas indicado na placa de carac-
teristicas corresponde ao gas utilizado na instalagéo.

» Abrir a valvula de corte de gas (172).

5.2 Ligar/desligar o aparelho
Ligar

» Ligar o aparelho no interruptor principal (1).
O LED de controlo de ligado/desligado ilumina-se
(verde) e o visor indica a temperatura do circuito de
aquecimento central.

& ®

®
= | AN
\I \ ¢max

L

6 720 610 333-04.10

Fig. 18
Ap0s ligar, aparece durante aprox. 10 s, a
indicacéo P1 até P6 no visor multifun-
coes.

Desligar

» Desligar o aparelho no interruptor principal (0).
O relogio programador perde a memoria apos esgo-
tar a bateria de reserva de energia.

Cuidado: Risco de choque eléctrico!
A Mesmo com o aparelho desligado o fu-
sivel (151), pagina 7, esta sob tenséo.
» Cortar a alimentagéo eléctrica antes de
realizar qualquer intervengao no apare-
lho.

5.3 Ligar o aquecimento

» Rodar o botéo de regulagéo da temperatura de ida
aos radiadores 1iif:

— Ajuste de temperatura econémica: Posigdo E
(aprox. 75°C)

— Ajuste para temperaturas de ida até¢ 90°C: posi-
¢ao max (ver pagina 21, “Anular a limitagéo de
temperatura economica”)

Quando o queimador esta em funcionamento, o LED

de controlo vermelho, esta iluminado.

6720 610 333-05.10

Fig. 19

54 Termoéstato de regulacao do aque-
cimento

» Girar o regulador de temperatura ambiente (TR...) &
temperatura ambiente desejada.
Para um nivel normal de conforto aconselha-se a regu-

lagéo do termostato para uma temperatura ambiente de
20°C

R

20°

Cc
15 25
10 30
5

.

6720 610 296-23.20

|

Fig. 20

18
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Arranque da instalacao

5.5 Agua quente

A temperatura de agua quente pode ser ajustada no
botdo de regulagio correspondente =&, entre
aprox. 40°C e 60°C.

A temperatura ajustada para o servigo de agua quente
sanitaria ndo ¢é indicada no visor multifungdes.

lS CRCE=3

6720 610 333-07.10

Fig. 21
Posicao do regulador | Temperatura da agua
Completamente a aprox. 40°C
esquerda
° aprox. 55°C
Completamente a direita aprox. 60°C
Tab. 5
Tecla ECO

Pressionando a tecla &) durante breves segundos, a
caldeira é comutada entre o servico de conforto e o
servico econémico ECO de aguas quentes sanitarias.

Funcionamento em servico de conforto, a tecla
nao se ilumina (ajuste de fabrica)

O aparelho mantém constantemente a temperatura
ajustada. Desta forma, reduz-se o tempo de espera no
caso de necessidade de agua quente sanitaria. Por
este motivo o aparelho liga o queimador, mesmo que
ndo seja utilizada agua quente sanitaria.

Funcionamento em servico econémico, a tecla
ilumina-se

O aparelho ndo mantém permanentemente, no per-
mutador, a temperatura ajustada para o servigo sanita-
rio. A prioridade de aguas quentes sanitarias em
relagdo ao servigo de aquecimento central permanece
activa.

« Com pré aviso de necessidades sanitarias
Abrindo e fechando, por breves instantes, uma tor-
neira de agua quente, esta é aquecida na caldeira até
a temperatura ajustada no potenciometro. A agua
quente passa a estar disponivel ap6s um curto peri-
odo de espera.

« Sem pré aviso de necessidades sanitarias
A agua sanitaria apenas ¢ aquecida quando é neces-
saria. Desta forma podem resultar periodos de
espera mais prolongado até estar disponivel de agua
quente no ponto de tiragem.

O pré aviso de necessidades sanitarias possibilita a
maxima economia de gas e de agua.

5.6 Caudal e temperatura da agua
quente

A temperatura de agua quente pode ser ajustada entre
40°C e 60°C. Com o aumento do caudal de consumo,
a temperatura da agua baixa conforme indicado na
figura 22.

I[ °C] ZWC 24
60 / : r
| \ ()( ZWC 28
/
\ K
50
AN
A N
Al NN
40 ;D S
30 >
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Q [/min]
6720610 421-10.10
Fig. 22
1 Aparelho trabalha em intervalos intermitentes (comuta entre

queimador ligado e desligado)

5.7 Funcionamento de verao
(apenas o servico de aguas quen-
tes sanitarias)

Com regulador de temperatura ambiente

» Rodar completamente para a esquerda o regulador
de temperatura iff do aparelho.
O servigo de aquecimento central esta desligado. O
fornecimento de agua quente, assim como a alimen-
tacdo eléctrica do regulador de temperatura e do
relogio programador permanecem activos.

6720610 719 Pt (01.10)
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Arranque da instalacao

5.8 Proteccao contra congelamento

» Deixar o servigo de aquecimento ligado.

_ou_

» Adicionar ao circuito um anti congelante, na propor-
¢do equivalente ao nivel de protecgéo desejado.

Caso necessario, o circuito de aquecimento deve ser
esvaziado.

5.9 Avarias

Uma lista com codigos de avarias encon-
tra-se na tabela da pagina 35.

Quando ocorrem avarias, o visor multifungées indica
um codigo de erro e é possivel que a tecla () comece
a piscar.

Se a tecla () piscar:

» Manter pressionada a tecla (D), até o visor multifun-
¢oes indicar = —.
O funcionamento do aparelho é reactivado e ¢ mos-
trada, no visor, a temperatura do circuito de aqueci-
mento central.

Se a tecla () nao piscar:

» Desligar e voltar a ligar o aparelho, no interruptor
principal.
O funcionamento do aparelho ¢ reactivado e a tem-
peratura do circuito de aquecimento central & indi-
cada no visor multifuncées

Se a avaria persistir:

» Entrar em contacto com a firma instaladora ou com o
servigo pos venda da VULCANO (n.° azul: 808 275
325) e comunicar a avaria.

5.10 Songa de controlo de exaustao
(AGU)

Caso as condigdes da exaustdo dos gases queimados
sejam deficientes, o sistema de seguranga contra ma
exaustéo bloqueia a caldeira. No visor aparece o cédigo
A4. Apds 20 minutos, o aparelho entra em funciona-
mento automaticamente.

» Testar o correcto funcionamento da sonda de con-
trolo de exaustéo ao colocar o aparelho em funciona-
mento (ver capitulo 8.1)

Se este bloqueio ocorrer repetidamente:

» Contactar a firma instaladora ou os servigos técnicos
da marca.

5.11 Proteccao contra bloqueio da
bomba

Esta fungéo de protecgéo evita que, quer a
bomba de circulagéo, quer a valvula de trés
vias possam falhar apds uma longa pausa
de funcionamento.

Esta funcéo liga a bomba de circulagdo e comuta a val-
vula de trés vias, em cada 24 horas, durante cerca de
5 minutos.

20
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6 Ajustes diversos

6.1 Ajustes mecanicos

6.1.1 Verificacao da adequacao do vaso de
expansao

Com o seguinte diagrama ¢ possivel determinar, com
precisdo razoavel, se o vaso de expansao instalado na
caldeira € ou néo suficiente para a instalagdo em causa.

Para as curvas caracteristicas representadas foram
considerados os seguintes pressupostos de calculo:

* 1 % do volume total de agua contida no circuito ou
20 % do volume nominal do vaso de expanséo
encontram-se dentro do vaso de expanséo, na fase
de arranque da caldeira;

* Diferencial de pressao de actuagao da valvula de
seguranga de 0,5 bar;

* A pressao de pré carga do vaso de expanséo corres-
ponde a altura estatica da instalagéo;

* Pressdo maxima de servigo: 3 bar.
tv (°C)
% A
80 \ \\&\\\\ i
60 AN
50 NN N
40 ‘ \t@\\ N
3012 y ~T \\\

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
6720 610 555-20.10 VA (I)
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Fig. 23

| Presséao de pré carga de 0,2 bar
1l Pressao de pré carga de 0,5 bar
1 Presséao de pré carga de 0,75 bar

v Presséao de pré carga de 1,0 bar

\'} Pressao de pré carga de 1,2 bar

Vi Pressao de pré carga de 1,3 bar

Vil Presséao de pré carga de 1,5 bar

A Faixa de operacionalidade do vaso de expansao
B Necessidade de um vaso de expanséo adicional
ty Temperatura de ida

Va Contetdo total de agua da instalagao em litros

» Em situagdes limite: Dimensionar analiticamente o
vaso de expanséo.

» Se o ponto de intersecgdo se encontrar a direita da
curva: Instalar um vaso de expanséao adicional.

6.1.2 Ajuste da temperatura de ida aos radiado-
res

A temperatura de ida pode ser ajustada entre 45°C e
88°C.

No caso de aquecimento por piso radian-
te, devera ser respeitada a temperatura
maxima de ida admissivel.

Limitacdao de temperatura econémica

O regulador de temperatura {fif encontra-se limitado de
fabrica a posigéo E, que corresponde a uma tempera-
tura maxima de ida de 75°C.

Anulacao da limitacido de temperatura econé-
mica

E possivel anular esta limitagéo, permitindo o funciona-
mento do aparelho com temperaturas de ida mais ele-
vadas.

» Soltar o botdo amarelo do regulador de
temperatura Hfff com uma chave de fenda.

6720 610 332-27.10

Fig. 24

» Voltar a colocar o botédo amarelo, rodado de 180°
(ponto virado para dentro).
O botéo de regulagdo da temperatura de ida aos
radiadores encontra-se desbloqueado em toda a sua
amplitude.

Posicao Temperatura de ida
1 aprox. 45°C
2 aprox. 51°C
3 aprox. 57°C
4 aprox. 63°C
5 aprox. 69°C
E aprox. 75°C
max aprox. 88°C
Tab. 6

6720610 719 Pt (01.10)
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Alteracao da curva caracteristica da
bomba de aquecimento

Se forem ligadas varias bomba de aqueci-
mento (em série), & necessario uma sepa-
racéo hidraulica (distancia entre bombas).
Caso contrario nio ¢é possivel efectuar o
comando hidradulico!

» Modificar a velocidade de rotacido da bomba no
comutador existente na propria bomba.

H o6

(bar)

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
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0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
6720104210810 Q(I/h)

Fig. 25

oOTOwW>X

Curva caracteristica da bomba em velocidade 1
Curva caracteristica da bomba em velocidade 2
Curva caracteristica da bomba em velocidade 3
Presséo de elevagado da bomba
Volume de dgua em circulagao

6.2 Ajustes electrénicos na Bosch
Heatronic

6.2.1 Utilizacao da Bosch Heatronic

A Bosch Heatronic possibilita o ajuste e o controlo de
funcionamento de varias fungdes do aparelho.

A descrigado limita-se as fungdes necessarias para a
colocacao em funcionamento.

No caderno de diagnostico encontra-se uma descrigao
detalhada.

fG 720 610 332-30.10

Fig. 26 Painel de comandos da caldeira

1 Tecla da fungéao servigo

2 Tecla da fungao limpa chaminés

3 Botéo de regulagdo da temperatura de
ida aos radiadores

4 Botao de regulagéo da temperatura de saida da agua quente
sanitaria

5 Visor multifungoes

Seleccao da funcao de servico:

Tome nota das posigdes iniciais dos bo-
tées de regulacédo de temperatura i e
=& Apds efectuar os ajustes pretendidos,
colocar estes botdes na posicéo inicial.

A funcgio de servico esta dividida em dois niveis: O nivel
1 abrange as funcdes de servigo até ao ponto 4.9, o
nivel 2 abrange as fungdes de servigo a partir do ponto
5.0.

» Para aceder a uma fungéo de servigo do nivel 1:
Manter pressionada durante alguns segundos a tecla
&), até aparecer - - no visor.

» Para aceder a uma fungio de servigo do nivel 2:
Manter pressionadas durante alguns segundos as
teclas &) e (& em simultaneo, até aparecer == no
visor.

» Rodar o botédo de regulagédo de temperatura de ida

aos radiadores 1iif, para seleccionar o nimero da
funcéo de servigo pretendida.
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Ajustes diversos

Numero da

Funcao de servico funcao ver pagina
Modo de operagéao da bomba 2.2 23
Intervalo minimo de paragem 24 24
entre arranques do queimador
Temperatura maximade idaao | 2.5 25
aquecimento
Diferenga de temperatura para | 2.6 25
um novo arranque do queima-
dor (salto térmico)
Poténcia maxima de aqueci- 5.0 26
mento

Tab. 7

Ajuste do valor de funcionamento da funcao

» Rodar o botao de regulagéo de temperatura de saida
da agua sanitaria =& até ao valor pretendido.

Memorizar os valores seleccionados
» Nivel 1: Manter pressionada durante alguns segun-
dos a tecla (§) , até aparecerl 1 no visor.

» Nivel 2: Manter pressionadas durante alguns segun-
dos as teclas (@) e (& em simultaneo, até aparecer
[1no visor.

Apés terminar todos os ajustes

» Rodar os botdes de regulagédo de temperatura i e
=& até aos seus valores iniciais.

Sair da funcio sem memorizar:

» Nivel 1 - Pressionar a tecla de servigo (&) apenas
durante 3 segundos.

» Nivel 2 - Pressionar simultaneamente a tecla de ser-
vico (@) e a de limpa-chaminé (&) apenas durante 3
segundos.

Ajustar a configuracao de fabrica:
1. Reset as fungdes de servico de nivel 1:
» Desligar e voltar a ligar a caldeira no interruptor prin-

cipal (135) com a tecla de servigo (&) pressionada,
até aparecer "r1" e seguidamente [ ], no visor.

2. Reset as fungdes de servigo de nivel 2:

» Desligar e voltar a ligar a caldeira no interruptor prin-
cipal (135) com a tecla de servigo ) e a de limpa-
chaminé (&) pressionadas simultaneamente, até apa-
recer "r2" e seguidamente [ ], no visor.

6.2.2 Seleccionar o modo de operacao da
bomba (funcdo de servico 2.2)

Sempre que for instalada uma central de
regulagdo com sonda exterior (ndo comer-
cializada em Portugal), é ajustado automa-
ticamente o modo de operagéo 3.

Os ajustes possiveis nesta fungéo sdo:

* Modo de operacgao 1, destinado a sistemas de
aquecimento sem mecanismos de regulagao.
O funcionamento da bomba é comandado pela
sonda NTC de ida aos radiadores.

* Modo de operacdo 2 (ajuste de fabrica), destinado
a sistemas de aquecimento com regulador de tem-
peratura ambiente instalado.

A sonda NTC de ida aos radiadores comanda ape-
nas a abertura ou fecho da valvula de gas, continu-
ando a bomba a funcionar. O regulador de
temperatura ambiente comanda o funcionamento da
valvula de gas e da bomba

A bomba continua a funcionar por um periodo de 3
minutos.

¢ Modo de operacgao 3, destinado a sistemas de
aquecimento equipados com centrais de regulagdo
com sonda exterior.
A central de regulagdo comanda o funcionamento da
bomba. Durante o funcionamento de verdo a bomba
so funciona para produgéo de agua quente sanitaria.

» Manter pressionada durante alguns segundos a tecla
&), até aparecer - - no visor.
A tecla (&) ilumina-se.

6720 610 332-32.10
Fig. 27
» Rodar o botédo de regulagédo da temperatura de
ida i}, até aparecer 2.2 no visor.

Apos um curto periodo de tempo aparece no visor a
indicagdo do modo de operagdo da bomba.

® @ |_| |_| 5@:‘ =

3 ||
2 NG
=\ e
i*‘\) sﬂax. sﬂa)(
4 W i—=

6720 610 332-33.10
Fig. 28

» Rodar o botéo de regulagéo da temperatura da agua
quente sanitaria =&, até o visor indicar o modo de
operagéo desejado (1,2 ou 3).

O visor e 0 botdo de regulagéo &) piscam.

6720610 719 Pt (01.10)
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Ajustes diversos

» Manter pressionada durante alguns segundos a tecla 6.2.3 Ajustar o intervalo minimo de paragem
&), até aparecer [ 1no visor. entre arranques do queimador
O modo de operagdo da bomba seleccionado esta (funcao de servico 2.4)
memorizado. O intervalo minimo de paragem do queimador pode ser
@O ajustado entre 0 e 15 minutos (Ajuste de fabrica:
32 |l 3 minutos).
2/—\ ==
\5 O intervalo de ajuste minimo é de 1 minuto.
1 oF
;;X s » Manter pressionada durante alguns segundos a tecla
& ’m”éﬂ_ﬁ\ &), até aparecer - - no visor.
P A tecla () ilumina-se.
Fig. 29

» Rodar os botdes de regulagdo da temperatura fiff e
=& para as posigdes iniciais.
O visor indica a temperatura de ida ao circuito de
aquecimento.

6720 610 332-32.10
Fig. 30
» Rodar o botéo de regulagédo de temperatura de ida
ao aquecimento i, até aparecer 2.4 no visor.

Apos um curto periodo de tempo aparece no visor o
intervalo minimo de paragem do queimador pré regu-

lado.
® o JuFere =
3_a i
2/ N5
78N ()
N ¢~max s’.max
< W 1l—>
6720 610 332-39.10
Fig. 31

» Rodar o botéo de regulagao de temperatura da agua
quente sanitaria =%, até aparecer no visor o intervalo
minimo de paragem do queimador pretendido (valor
entre 0 e 15).

O visor e o botdo de regulagdo de temperatura &)
piscam.

» Manter pressionada durante alguns segundos a tecla
&), até aparecer [1 no visor.
O intervalo minimo de paragem do queimador selec-
cionado esta memorizado.

6720 610 332-34.10

Fig. 32

» Rodar ao botdes de regulagio de temperatura iif e
=& para as posigdes iniciais.
O visor indica a temperatura do circuito de aqueci-
mento central.
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Ajustes diversos

6.2.4 Ajustar a temperatura maxima de ida ao
aquecimento (funcao de servico 2.5)

A temperatura maxima de ida ao aquecimento pode ser
ajustada entre 45°C e 88°C (ajuste de fabrica).

» Manter pressionada durante alguns segundos a tecla
&), até aparecer - - no visor.
A tecla @) ilumina-se.

6720 610 332-32.10

Fig. 33

» Rodar o botédo de regulagdo da temperatura de ida
aos radiadores i, até aparecer 2.5 no visor.
Apos alguns instantes o visor indica a temperatura
de ida ao aquecimento pré ajustada.

0 J[%e =
3 4 | s
2 N5
TSN (o)
'*“) ”’rﬂa){_ ”’fﬂa)(
dwm—31—3
6720 610 332-42.10
Fig. 34

» Rodar o botédo de regulagao da temperatura da agua
guente sanitaria =&, até aparecer no visor a tempera-
tura maxima de ida desejada, valor entre 45 e 88.

O visor e a tecla (&) piscam.

» Manter pressionada durante alguns segundos a tecla
&), até aparecer [ 1 no visor.
Esta memorizada a temperatura maxima de ida ao
aquecimento seleccionada.

6720 610 332-34.10
Fig. 35

» Rodar os botées de regulagéo de temperatura iif e
=& até a posicao inicial.
O visor indica a temperatura do circuito de aqueci-
mento.

6.2.5 Ajustar a diferenca de temperatura para
um novo arranque do queimador, salto
térmico (AT) (funcao de servico 2.6)

O salto térmico corresponde a diferenga de tempera-
tura admitida para ocorrer um novo arranque do quei-
mador. Pode ser ajustado em intervalos minimos de
1°C. A faixa de ajuste oscila entre 0 e 30°C (Ajuste de
fabrica: 0°C). A temperatura minima de ida ao aqueci-
mento é de 45°C.

» Desactivar o intervalo minimo de paragem entre
arranques do queimador (ajuste 0., ver
capitulo 6.2.3).

» Manter pressionada durante alguns segundos a tecla
&), até aparecer - - no visor.
A tecla (&) ilumina-se.

6720 610 332-32.10
Fig. 36
» Rodar o botédo de regulagédo de temperatura de ida
aos radiadores i, até aparecer 2.6 no visor.

Ap6s um curto periodo de tempo, o visor mostra o
salto térmico ajustado.

® 0 |JC[fee s
] g
2/ N5
jaNYa)
1 S, o
$ m—31—>
6720 610 332-45.10
Fig. 37

» Rodar o botédo de regulagéo de temperatura da agua
quente sanitaria =%, até aparecer no visor o salto tér-
mico desejado, valor entre 0 e 30.

O visor e a tecla (&) piscam.
» Manter pressionada durante alguns segundos a tecla

&), até aparecer [ 1 no visor.
O salto térmico esta memorizado.

6720 610 332-34.10
Fig. 38
» Rodar os botées de regulagdo de temperatura iif e
=& até a posicao inicial.
O visor mostra a temperatura do circuito primario.

6720610 719 Pt (01.10)
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Ajustes diversos

6.2.6 Ajustar a poténcia maxima de aqueci-
mento (funcao de servico 5.0)

A poténcia maxima de aquecimento pode ser ajustada,
entre o valor minimo e maximo nominal, de acordo com
as necessidades especificas da instalagéo.

O ajuste da poténcia maxima de aquecimento € inde-
pendente da poténcia do aparelho em servigo da agua
quente sanitaria.

Isto é, 0 aguecimento da agua quente sa-
nitaria é feito sempre a poténcia nominal
do aparelho.

O ajuste de fabrica para a poténcia maxima de aqueci-
mento corresponde a poténcia nominal do aparelho,
indicagédo 99 no visor.

» Manter pressionadas durante alguns segundos as
teclas (& e () simultaneamente, até aparecer ==
no visor.

As teclas & e @) iluminam-se.

6720 610 332-50.10
Fig. 39

» Rodar o botdo de regulagdo de temperatura de ida
ao aquecimento i, até aparecer 5.0 no visor.
Apds um curto periodo de tempo, aparece no visor a
poténcia maxima de aquecimento ajustada, em per-
centagem (99. = poténcia nominal).

@B CNEere 5
ol
2/ N5
SN ()
‘\) inax. $Wax
< W i—=
6720610 332-51.10
Fig. 40

» A poténcia maxima de aquecimento, em kW, e o res-
pectivo numero caracteristico encontram-se na
tabela de ajuste da poténcia de aquecimento
(ver paginas 36 e 37).

» Rodar o botédo de regulagéo de temperatura da agua
quente sanitaria =&, até aparecer no visor o numero
caracteristico desejado.

O visor e as teclas (&) e &) piscam.

» Medir o caudal de gas e comparar com os dados
correspondentes ao do numero caracteristico indi-
cado nas referidas tabelas. Corrigir o niumero carac-
teristico no caso de divergéncias acentuadas!

» Pressionar durante alguns segundos as teclas (& e
& em simultaneo, até aparecer [ 1 no visor.
A poténcia maxima de aquecimento seleccionada
estd memorizada.

)
CF=N;
! ‘:E
% S
< i

6720 610 332-52.10

Fig. 41

» Rodar os botées de regulagédo de temperatura fiif e
=& até a posigo inicial.
O visor indica a temperatura de ida aos radiadores.
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Ajustes diversos

6.2.7 Leitura dos parametros da placa

Em caso de intervengao técnica, a leitura de determina-
dos parametros podera facilitar a respectiva reparagao

» Ler os valores ajustados (ver tabela 8).

Apos a leitura:

» Voltar a posicionar o botdo de regulagdo de tempe-
ratura Hiif para a posigéo inicial.

Fig. 42

E 6720 610 332-56.10

Funcao de
servico

Como efectuar a leitura

Modo de opera-

Rodar (3), até aparecer
2.2 em (4). Aguardar, até

- 2.2 que (4) mude a indica-
¢8o da bomba ¢éo. Anotar o digito mos-
trado em (4).
Intervalo minimo Rodar (3), até aparecer
de paragem entre 2.4 em (4). Aguardar, até
a?ranc?ues do 2.4 que (4) mude a indica-
gueimador Pressionar (2), até apare- ¢éo. Anotar o digito mos-
cer - - em (4). trado em (4). Pressionar (2), até apare-
Aguardar, até aparecer Rodar (3), até aparecer cer - -em (4).
Temperatura 00. ou 01. em (4). 2.5 em (4). Aguardar, até
maxima de ida ao 25 que (4) mude a indica-
aquecimento G&o. Anotar o digito mos-
trado em (4).
Diferenca de tem- Rodar (3), até aparecer
peratura para um 2.6 em (4). Aguardar, até
novo arranque do 2.6 que (4) mude a indica-
queimador (salto ¢éo. Anotar o digito mos-
térmico) trado em (4).
Pressionar (1) e (2), até SR(;)S?nr ((f))’:tequda;c;;
Poténcia maxima 5.0 aparecer == em (4). ) ue (4) nlwudge a indi,ca- Pressionar (1) e (2), até
de aquecimento ) Aguardar, até aparecer 0. 9 . aparecer ==em (4).
em (4) ¢éo. Anotar o digito mos-
) trado em (4).
Tab. 8
6 720 610 719 Pt (01.10) 27




Adaptacao da caldeira a diferentes necessidades e a diferentes tipos de gas

7 Adaptacao da caldeira a diferentes necessidades e a diferentes tipos

de gas

7.1 Ajuste das pressoes de gas

Principalmente apds a mudanga para outro tipo de gas,
é necessario verificar e reajustar as pressdes do débito
de gas, para as poténcias nominais minima e maxima.

Ajustes de fabrica:

» Gas natural: Aparelhos a gas natural estdo afinados
para um indice Wobbe de 14,9 kWh/m3 e pressédo
dinamica de alimentagéo de 20 mbar.

* G.P.L.: Aparelhos a G.P.L. estéo afinados para uma
pressdo dinamica de alimentagao de 35 mbar.

A poténcia nominal do aparelho pode ser ajustada de
acordo com o método de medi¢do da pressdo no quei-
mador ou de acordo com o método volumétrico. Para
ambos os métodos de ajuste da poténcia & necessario
um manometro.

O método de ajuste por medigdo da pressdo no quei-
mador € mais rapido, portanto recomendavel.

7.1.1 Preparativos

» Retirar a frente da caldeira (ver pagina 12).
» Retirar a tampa de cobertura do painel de comando.

» Desapertar os 2 parafusos de fixagado da caixa da
Heatronic e coloca-la na posigdo de servigo
(ver figura 43).

6720 610 356-25.20

Fig. 44 Automaético de gas

Ligagéo ao queimador

Electrovalvula de modulagao

Electrovalvula de seguranga

Entrada de gas

Ponto de medigéo da presséo de entrada de gas
Parafuso de ajuste de maximo

Parafuso de ajuste de minimo

Ponto de medigéo da pressdo no queimador
Tampa de protecgao dos parafusos de ajuste

©WOoONOOGODWN=

7.1.2 Método de ajuste por medicdo da pressao
no queimador

Pressao no queimador a poténcia maxima

» Manter pressionada durante alguns segundos a tecla
&), até aparecer - - no visor.
A tecla (@) ilumina-se.

® 6
3—4
2/ N5
~ n M
"
4130-431R ﬁ .mt
6720 610 332-32.10
Fig. 45
Fig. 43 :
g » Rodar o botéo de regulagéo de temperatura de ida
aos radiadores fif, até aparecer 2.0 no visor.
Ap6s um curto periodo de tempo é indicado no visor
o tipo de funcionamento actual (0. = funcionamento
normal).
® o ® O =5
3 4 (|
2/—\5
1 :E :
S s’.max_ S
d m—131—>3
6720 610 332-60.10
Fig. 46
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>

Rodar o botao de regulagdo de temperatura da agua
quente sanitaria =&, até aparecer 2. no visor.

(2. = Poténcia nominal maxima).

O visor e a tecla &) piscam.

0| [ [&6 s

6720 610 332-61.10

Fig. 47

>

P

Desapertar o parafuso do ponto de medigédo da pres-
s&0 no queimador (8) e ligar o manémetro.

Remover a cobertura lacrada (figura 44) que se
encontra sobre os dois parafusos de ajuste de gas.

A presséo de gas no queimador (em mbar) recomen-
dada para o “max” encontra-se na tabela da

pagina 38 ou 39. Ajustar a pressédo no queimador
através do parafuso de ajuste (6). Rodando-o para a
direita a pressédo aumenta, rodando-o para a
esquerda a pressao diminui.

Em aparelhos a G.P.L., devera aparafusar com pleta-
mente o parafuso de ajuste (6)

ressdo no queimador a poténcia minima

(Agua quente sanitaria)

>

Rodar o botao de regulagdo de temperatura da agua
guente sanitaria == para a esquerda, até aparecer 1.
no visor. (1. = Poténcia nominal minima).

O visor e a tecla (&) piscam.

0| [[#o=
34 Ik
2/ N5
1 \=E e
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$ wm—i1—3
6720 610 332-63.10
Fig. 48

>

P

>

A presséo de gas no queimador (em mbar) recomen-
dada para o “min (Agua quente sanitaria)” encontra-
se na tabela da pagina 38 ou 39. Ajustar a presséo

no queimador através do parafuso de ajuste (7).

Em aparelhos a G.P.L., devera aparafusar completa-
mente o parafuso de ajuste (7).

Verificar as pressdes de gas minimas e maximas e
corrigi-las se for necessario.

ressdo dinamica de alimentaciao

Desligar a caldeira e fechar a valvula de gas, retirar o
manometro e aparafusar o parafuso (8).

Desapertar o parafuso do ponto de medicgédo da pres-
sdo de entrada de gas (5) e ligar o mandémetro.
Abrir a valvula de gas e ligar a caldeira.

Manter pressionada durante alguns segundos a tecla
&), até aparecer - - no visor.
A tecla () ilumina-se.

6720 610 332-32.10

Fig. 49

» Rodar o botdo de regulagdo de temperatura de ida

aos radiadores 1lif, até aparecer 2.0 no visor.

Apds um curto periodo de tempo, ¢ indicado no visor
o tipo de funcionamento actual (0. = funcionamento
normal).

® 0 %0 =
3 4 | [
— \
S S
3) ’max: ’maX
m :n_ N
6720 610 332-60.10
Fig. 50

» Rodar o botéo de regulagéo de temperatura da agua

quente sanitaria =%, até aparecer 2. no visor.
(2. = poténcia nominal maxima agua quente sanitaria)
O visor e a tecla (&) piscam.

®o| |0 ®°0 =
34 _|
2/—\5
TN ()
10 e, .
d m—31—>
6720 610 332-61.10
Fig. 51

» Verificar a pressdo dinamica de alimentagao neces-

saria ao correcto funcionamento do aparelho

— para gas natural: 20 mbar.

— para gas butano: 30 mbar

— para gas propano: 37 mbar

Caso os valores medidos sejam substancialmente
diferentes dos acima indicados, ndo deve ser reali-
zado nenhum ajuste na caldeira, nem esta deve ser
colocada em funcionamento. A causa desta dispari-
dade deve ser determinada e eliminada. Se néo for
possivel repor as condi¢gdes normais de abasteci-
mento de gas, devera contactar a firma abastece-
dora de gas.

6
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Seleccao do tipo de funcionamento normal
(memorizar e sair do ajuste)

» Rodar o botéo de regulagao de temperatura da dgua
quente sanitaria =% completamente para a
esquerda, até aparecer 0. no visor (0. = funciona-
mento normal).

O visor e a tecla &) piscam.

» Manter pressionada durante alguns segundos a tecla
&), até aparecer [ 1 no visor.

» Rodar ambos os reguladores de temperatura iif e
=& até as posigdes iniciais.
O visor indica a temperatura de ida aos radiadores.
» Verificar o aspecto da chama. Caso esta tenha uma
forma anormal, verificar o estado dos injectores e das
flautas do queimador.

» Desligar a caldeira, fechar a valvula de gas, retirar o
manometro e aparafusar o parafuso (5).

» Colocar e selar a tampa de protecgao dos parafusos
de ajuste de gas.

7.1.3 Método de ajuste volumétrico

Caso a alimentacgdo de gas, em periodos de picos de
consumos, seja feito com ar propanado, o ajuste devera
ser realizado pelo método de leitura da presséo no quei-
mador.

» Informar-se junto da firma abastecedora de gas, qual
o indice de Wobbe (Wo) do gas em distribui¢ido no
local da instalagéo

Caudal volumétrico a poténcia maxima

» Manter pressionada durante alguns segundos atecla
&), até aparecer = = no visor.
A tecla () ilumina-se.

6720 610 332-32.10

Fig. 52

» Rodar o botéo de regulagao de temperatura de ida

aos radiadores i}, até aparecer 2.0 no visor.
Apos curto periodo de tempo € indicado no visor o
tipo de funcionamento actual

(0. = funcionamento normal).
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Para realizar o ajuste por este método, é

necessario que o aparelho esteja em fun-
cionamento estabilizado, pelo que devera
ser ligado com uma antecedéncia minima
de 5 minutos.

6720 610 332-60.10

Fig. 53

» Rodar o botéo de regulagdo de temperatura da agua

quente sanitaria =%, até aparecer 2. no visor.
(2. = Poténcia nominal maxima).
O visor e a tecla (&) piscam.
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6720 610 332-61.10
Fig. 54

» Desapertar o parafuso do ponto de medigao da pres-

sdo de gas a entrada (5) e ligar o manometro.

Remover a cobertura lacrada (figura 44) que se
encontra sobre os dois parafusos de ajuste de gas.

O caudal volumétrico de gas (em I/min) recomen-
dado para funcionamento maximo encontra-se indi-
cado na tabela da pagina 36 ou 37. Ajustar o caudal
volumétrico através do parafuso de ajuste de gas (6),
por leitura do caudalimetro. Rodando-o para a
direita, aumenta o caudal de gas, rodando-o para a
esquerda, diminui o caudal de gas.

Em aparelhos de G.P.L., devera aparafusar comple-
tamente o parafuso de ajuste (6).

30
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Caudal volumétrico a poténcia minima

(Agua quente

sanitaria)

» Rodar o botédo de regulagao de temperatura da agua
guente sanitaria == para a esquerda, até aparecer 1.

no visor (1. = Poténcia nominal minima).

» Rodar o botéo de regulagéo de temperatura da agua

quente sanitaria =&, até aparecer 2. no visor.
(2. = poténcia nominal maxima agua quente sanitaria)
O visor e a tecla &) piscam.

@ @ @& &
O visor e a tecla (&) piscam. 3 I
2/0 \\5
@~ =
®O| [[¥e s y \. \
— M A 3 3
2/ \5 > ”max ”max
(f \ $ w—3—
1.‘ :E :
) N J 6720 610 332-61.10
'*.) ”max_ ”max .
& 1—= Fig. 58
6720 610852-63.10 » Verificar a pressdo dindmica de alimentagdo neces-
Fig. 55 saria ao correcto funcionamento do aparelho

» O caudal volumétrico de gas (em I/min) recomen-

dado para funcionamento minimo (“min (Agua
quente sanitaria)") encontra-se indicado na tabela da
pagina 36 ou 37. Ajustar o caudal volumétrico atra-
vés do parafuso de ajuste de gas (7), por leitura do
caudalimetro. No caso de aparelhos de G.P.L.,
devera aparafusar completamente o parafuso de
ajuste (7).

Verificar os valores min. e max. regulados e corrigi-
los se for necessario.

Pressao dinamica de alimentacao

>

>

Desligar a caldeira e fechar a valvula de gas.

Desapertar o parafuso de vedagéo do ponto de
medi¢édo da pressio de entrada de gas (5) e ligar o
mandémetro ao bocal de medicéo.

Abrir a valvula de gas e ligar a caldeira.

Manter pressionada durante alguns segundos a tecla
&), até aparecer - - no visor.
A tecla &) ilumina-se.

6720 610 332-32.10

Fig. 56

>

Rodar o botao de regulagao de temperatura de ida

aos radiadores iif, at¢ aparecer 2.0 no visor.

Apds um curto periodo de tempo, ¢ indicado no visor
o tipo de funcionamento actual (0. = funcionamento
normal).

(? Q) |:|= ::/@: =4
2/0 —\5 :
3} - "max_ NS o
6720 610 332-60.10
Fig. 57

— para gas natural: 20 mbar.

— para gas butano: 30 mbar

— para gas propano: 37 mbar

Caso os valores medidos sejam substancialmente
diferentes dos acima indicados, ndo deve ser reali-
zado nenhum ajuste na caldeira, nem esta deve ser
colocada em funcionamento. A causa desta dispari-
dade deve ser determinada e eliminada. Se néo for
possivel repor as condigdes normais de abasteci-
mento de gas, devera contactar a firma abastece-
dora de gas.

Seleccao do tipo de funcionamento normal

>

Rodar o botao de regulagdo de temperatura da agua
quente sanitaria == completamente para a
esquerda, até aparecer 0. no visor (0. = funciona-
mento normal).

O visor e a tecla &) piscam.

Manter pressionada durante alguns segundos a tecla
&), até aparecer [ 1 no visor.

Rodar ambos os reguladores de temperatura fif e

=& até as posigdes iniciais.

O visor indica a temperatura de ida aos radiadores.
Verificar o aspecto da chama. Caso esta tenha uma
forma anormal, verificar o estado dos injectores e das
flautas do queimador.

Desligar a caldeira e fechar a valvula de gas, retirar o
manometro e apertar o parafuso (5).

Colocar e selar a tampa de protecgéo dos parafusos
de ajuste de gas.

Verificar a pressdo de gas no queimador pelo pri-
meiro método descrito.

6
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Adaptacao da caldeira a diferentes necessidades e a diferentes tipos de gas

7.2 Transformacao para um outro tipo
de gas
Para a transformagéo para outro tipo de gas, é forne-

cido um conjunto com as pegas necessarias a transfor-
macao.

As instrugdes fornecidas com o kit de transformagéo de
gas devem ser cumpridas.

Aparelho |de gas para gas Referéncia
ZWC 24-1 |“23" “31"
MFK Gas natural G20 |G.P.L. G31 7 719 002 060
‘31" ‘23"
G.P.L. G31 Gas natural G20 |7 719 002 063
ZWC 28-1 |“23" “31"
MFK Gas natural G20 |G.P.L. G31 7 719 002 062
‘31" ‘23"
G.P.L. G31 Gas natural G20 |7 719 002 063

Tab. 9

» Desligar o aparelho no interruptor principal, e fechar
a valvula de gas.

» Retirar a frente da caldeira.

» Retirar a tampa da camara de combustéo.

» Desmontar o queimador.

» Desmontar a rampa de injectores (3).

» Substituir os injectores (4).

» Voltar a montar a caldeira, pela ordem inversa a da
desmontagem.

» Para a transformagéo de gas natural para G.P.L ou
vice-versa: Substituir o parafuso de ajuste min (7).

No caso de transformagéo para G.P.L.:

» Aparafusar completamente o parafuso de ajuste
Min (7).

» Aparafusar completamente o parafuso Max (6).

No caso de transformacéo para gas natural:

» Colocar o aparelho em funcionamento e efectuar o
ajuste de gas de acordo com o capitulo 7.1.

6720 610 421-58.10

Fig. 59

Queimador (lado esquerdo)

Parafusos para fixagao da rampa de injectores ao queimador
Rampa de injectores

Injector

Automatico de gas

Parafuso de ajuste de maximo

Parafuso de ajuste de minimo

NOoOOahrWN =
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Manutencao

8

Manutencao

Perigo: Devido a choque eléctrico!
A » Antes de efectuar qualquer trabalho de

>

» Apenas devem ser utilizadas pegas originais, forneci-

>

intervengéo no aparelho, cortar a ali-
mentacao eléctrica.

A manutencéo do aparelho apenas deve ser efectu-
ada por um servigo técnico credenciado.

das pela marca.

Em cada intervencéo técnica, substituir as juntas e
vedacgoes.

8.1 Operacoes de manutencao perioé-

dicas

Agua quente sanitaria

Quando a temperatura de saida seleccionada ndo é
alcancada:

>

>

Desmontar o permutador de calor e descalcifica-lo,

da seguinte forma:

— Colocar as ligagdes hidraulicas do permutador de
calor para cima.

— mergulha-lo completamente na solugdo descalcifi-

cante. Permitir que a solugéo faga efeito durante
24 horas.

Recomendagao: Substituir o permutador de calor
apods 7 anos de funcionamento.

Vaso de expansao

>

>

Despressurizar a caldeira.

Verificar o vaso de expansao e se necessario calibrar
a pressao de pré carga.

Adaptar a pressdo de pré carga do vaso de expan-
sdo a altura estatica do circuito de aquecimento.

Elementos de seguranca, de regulacao e de
comando

>

>

Verificar o funcionamento correcto de todos os ele-
mentos de segurancga, de regulagédo e de comando.

Substituir o eléctrodo de ionizagdo a cada 3 anos.

Teste de funcionamento da sonda de controlo de
exaustao

V/

I~

6720610 422-57.10

Fig. 60 Sonda de controlo de exaustdo na gola de
exaustdo da caldeira

-

Gola de exaustao
Sonda de controlo de exaustao (AGU)

N

» Desligar o aparelho no interruptor principal.

» Desmontar o tubo de exaustédo dos gases de com-
bustao e cobrir a gola de exaustdo com uma chapa.

» Ligar o aparelho no interruptor principal.

» Pressionar e manter pressionada a tecla (&), até apa-
recer - - no Visor.
O modo de limpa chaminés esta activo.
Atecla (&) acende e o visor mostra a temperatura de
avango.
O aparelho deve entrar em bloqueio durante um peri-
odo de 120 segundos. O visor mostra o cédigo A4.

Perigo: O suporte da sonda de controlo
A de exaustdo néo deve ser dobrado!

» Remover a chapa e montar novamente o tubo de
exaustdo dos gases de combustéo.
O aparelho reactiva-se automaticamente apos aprox.
20 minutos. O visor indica a temperatura de avanco.

O bloqueio de 20 minutos pode ser evita-
do, desligando e voltando a ligar o apare-
lho no interruptor principal.

6720610 719 Pt (01.10)
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Manutencao

Queimador
» Inspeccionar anualmente o queimador e limpa-lo se
for necessario.

» No caso de estar muito sujo: desmontar o queimador
e mergulha-lo em agua quente com detergente, de
seguida limpa-lo muito bem.

Regulador do caudal de agua

» Fechar a valvula de entrada de agua fria da rede.

» Desmontar o limitador de caudal e o sensor de cau-
dal (turbina).

» Limpar os filtros de agua.
Pecas de substituicdao

» Efectuar a encomenda de pecas de substituigao
através da denominagao e numero da pega conforme
indicado na lista de pecas de substituigao.

Lubrificantes para manutencao

» S0 devera utilizar os seguintes lubrificantes:

— Partes em contacto com agua: Unisilkon L 641 (8
709 918 413)

— Unides roscadas: HFt 1 v5 (8 709 918 010).

8.2 Esvaziar o sistema de aqueci-
mento

Circuito de agua sanitaria

» Fechar a valvula de corte da entrada de agua fria.

» Abrir todas as torneiras de agua quente ligadas a cal-

deira.

Circuito de aquecimento

» Esvaziar todos os radiadores.

» Esvaziar a caldeira, abrindo a valvula de vazamento
do circuito que se encontra na entrada do permuta-
dor de calor.

Introduzir uma mangueira na valvula de va-
zamento do circuito, para escoar a agua
para um esgoto.

8.3 Servicos po6s venda

Assisténcia técnica

» A assisténcia técnica ao aparelho deve ser feita ape-
nas por pessoal credenciado e devidamente for-
mado neste tipo de equipamento.

» Apenas desta forma podemos garantir aos nossos
clientes as boas condigdes de funcionamento do
equipamento.

» A VULCANO disponibiliza um nimero azul (chamada
local), destinado exclusivamente ao tratamento de
assuntos de assisténcia pos venda.

» N° azul de Assisténcia Técnica: 808 275 325.

Manutencao

» Como em qualquer aparelho, & importante prever um
esquema de manutencgéo periodica, no sentido de
repor as condigdes de bom funcionamento e preve-
nir avarias de maior gravidade.

» Um esquema de manutencgéo periédica ndo deve ser
visto como uma despesa suplementar, mas sim
como um modo de garantir a fiabilidade das condi-
¢des de funcionamento, a redugéo de gastos suple-
mentares de energia e o incremento da vida util do
aparelho.

» Podera obter informagdes mais detalhadas sobre os
nossos contratos de manutengéo, por intermédio da
nossa linha azul.

34
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Anexo

9 Anexo
9.1 Cddigos de avarias/erros

Visor | Causa da avaria/erro Eliminacao da avaria/erro

A3 A sonda de controlo de exaustdo apresenta uma Testar a sonda de controlo de exaustéo e as ligagoes .
interrupgdo ou um curto-circuito.

A4 Saida de gases de combustéo no colarinho de Verificar o sistema de exaustéo .
fumos.

A7 A sonda NTC da agua quente sanitaria interrom- Verificar a sonda NTC e o cabo de ligagéo.
pida ou em curto-circuito.

A8 A ligagéo entre a placa e o regulador esta inter- Verificar o cabo de ligagédo do regulador.
rompida.

AA Diferenga de temperatura excessiva entre aida ao | Verificar as sondas NTC do aquecimento e da agua quente
aquecimento e a agua quente sanitaria. sanitaria. Verificar se o permutador de calor de placas e o per-

mutador de calor principal se encontram calcificados.

AC N&o existe ligagéo eléctrica entre a placa e o regu- | Verificar o cabo de ligagédo do regulador.
lador.

b1 Ficha de codificagao. Encaixar correctamente a ficha de codificagéo, substituindo-a
se necessario.

C1 O pressostato abriu o circuito durante o funciona- | Verificar o pressdéstato, o tubo concéntrico de admis-

mento. séo/exaustéo e o ventilador.

C4 O pressostato néo abre o circuito na posigdo de Verificar o pressostato.
repouso.

Ccé O pressostato nao fecha o circuito. Verificar o pressostato, o tubo concéntrico de admis-

sdo/exaustao e o ventilador.

CA A velocidade de rotagédo da turbina € demasiado Verificar a turbina. Verificar a pressao da rede de agua fria.
elevada.

cc A sonda exterior da central de regulagdo com Verificar a sonda exterior e cabo de ligagéo.
sonda exterior (ndo comercializada em Portugal)
esta interrompida.

d3 Ponte entre os bornes 8-9 retirada. Ligar o regulador ou colocar a ponte.

E2 A sonda NTC de ida aos radiadores apresenta Verificar a sonda NTC e o cabo de ligagao.
uma interrupgéo ou um curto-circuito.

E9 O STB foi activado. Verificar a sonda NTC de avango, a bomba e os fusiveis da

placa electronica. Purgar o aparelho.

EA Né&o existe corrente de ionizagéo. Verificar se a vélvula de corte de gas esta aberta. Verificar a
pressao de alimentagdo de gas, a ligagéo a rede eléctrica, o
eléctrodo de ignigao e o respectivo cabo de ligagao, o eléc-
trodo de ionizagéo e o respectivo cabo de ligagéo, o tubo
concéntrico de admisséo/exaustao e o nivel de COa.

FO Erro interno na placa electrénica. Verificar as ligagdes eléctricas, os cabos de igni¢édo e o regu-
Interferéncias radio. lador. Se necessario, substituir a placa electrénica ou o regu-
Proximidade de cabos 24 V e 220 V. lador.

F7 Sinal de ionizagéo incorrecto. Verificar se o eléctrodo de ionizagédo e o cabo de ligagéo se
encontram danificados. Verificar se ha humidade dentro da
caixa da Heatronic.

FA A corrente de ionizagdo mantém-se apos o apare- | Verificar a cablagem de ligagéo da valvula de gas.

lho desligar normalmente.

Fd Tecla de desbloqueio @) iluminada, sem que Pressionar a tecla de desbloqueio.

exista uma avaria.
Tab. 10
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Anexo

9.2 Valores de ajuste do caudal volumétrico de gas, de acordo com a poténcia de
aquecimento ZWC 24-1 MFK ..
“23” gas natural G20 “31” G.P.L.
G31
H;g (kWh/m?) (7,9 (8,3 (8,7 |9,1 [9,5 (9,9 ‘10,3 10,7 11,1
Visor Poténcia Poténcia Caudal de gas (I/min) Caudal de
atil kW nominal kW gas (kg/h)
(com ty/tg=
80/60°C)
929 24,0 27,5 58,0|55,2/52,7|50,4|48,2|/46,3|44,5|42,8/41,3 2,14
95 22,9 26,3 55,5|52,8/50,4|48,1|46,1|44,3|42,5|40,9|39,5 2,04
20 21,9 25,1 52,9150,3/48,0(45,9|44,0/42,2|40,6|39,1|37,6 1,95
85 20,8 23,9 50,3|47,9|45,7|43,7|41,9/40,2|38,6|37,2|35,8 1,85
80 19,7 22,6 47,8|45,5|43,4141,5|39,7|38,1|36,6(35,3|34,0 1,76
75 18,6 21,4 45,2|43,0|41,1(39,2|37,6|36,1|34,7|33,4|32,2 1,66
70 17,6 20,2 42,6/40,6|38,7|37,0/35,5|34,0/32,7|31,5|30,4 1,57
65 16,5 19,0 40,1|38,2|36,4|34,8|33,3|32,0/30,7(29,6|28,5 1,48
60 14,4 16,6 35,1|33,4|31,8(30,4(29,2|28,0/26,9(25,9|25,0 1,29
55 12,3 14,3 30,1/28,6(/27,3/26,1|25,0|24,0/23,1(22,2|21,4 1,11
50 10,1 11,9 25,1|23,8(22,7|21,7|20,8(20,0|19,2/18,5(17,8 0,92
Min 8,0 9,5 20,0{19,1(18,2|17,4/16,7(16,0|15,4/14,8(14,3 0,74
(aquecimento
central)
Min (agua 6,5 8,0 16,9|16,1{15,3(14,7|14,0{13,5(12,9|12,56|12,0 0,62
quente
sanitaria)
Tab. 11
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Anexo

9.3 Valores de ajuste do caudal volumétrico de gas, de acordo com a poténcia de
aquecimento ZWC 28-1 MFK ..
“23” gas natural G20 “31” G.P.L.
G31
H;z (kWh/m?) |7,9 (8,3 (8,7 (9,1 (9,5 (9,9 ’10,3 10,7 (11,1
Visor Poténcia Poténcia Caudal de gas (I/min) Caudal de
util kW nominal kW gas (kg/h)
(com ty/tg=
80/60°C)
929 28,0 31,5 66,5(63,3/60,3|57,7|55,3|/53,0|51,0|49,1(47,3 2,45
95 26,7 30,1 63,6(60,5(/57,7|55,2/52,9(50,7|48,8|47,0(45,3 2,34
20 254 28,8 60,7(57,8/55,1|52,7|50,5(48,5|46,6|44,8|43,2 2,24
85 241 27,4 57,9/65,11|52,5|50,2(48,1|46,2|44,4|42,7 41,2 2,13
80 229 26,1 55,0(52,4|49,9|47,7|45,7|43,9|142,2|40,6 39,1 2,03
75 21,6 24,7 52,1149,6|47,3|45,3|/43,4|41,6|40,0/38,5|37,1 1,92
70 20,3 23,4 49,3146,9|44,7|42,8/41,0/39,3|37,8|36,4|35,1 1,81
65 19,0 22,0 46,4|144,2142,1|40,3/38,6|37,0|35,6(34,3(33,0 1,71
60 16,3 18,9 39,8/37,9|36,2|34,6(33,1|31,8|30,5(29,4(28,3 1,47
55 13,5 15,8 33,2/31,6(30,2(28,8(27,6|26,5|25,5(24,5(23,6 1,22
50 10,8 12,6 26,6(25,4(24,2123,1/22,1(21,3|20,4|19,7(19,0 0,98
Min 8,0 9,5 20,0(19,1(18,2|/17,4|16,7(16,0|15,4|14,8(14,3 0,74
(aquecimento
central)
Min (agua 6,5 8,0 16,9/16,1|15,3(14,7/14,0{13,56|12,9(12,5(12,0 0,62
quente
sanitaria)
Tab. 12
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Anexo

9.4 Valores de ajuste da pressao de gas no queimador, de acordo com a poténcia de
aquecimento ZWC 24-1 MFK ..

“23” gas natural G20 “31” G.P.L.
G31
indice de 13,5 (13,8 (14,2 (14,5 (15,0 |15,2 |15,6
Wobbe
(kWh/m3)
Visor Poténcia Poténcia Pressao no queimador (mbar)
util kW nominal kW
(com ty/tg=
80/60°C)
99 24,0 27,5 12,3 11,8 11,2]10,7 | 10,0 | 9,7 | 9,2 34,4
95 22,9 26,3 11,3|10,8 10,2 | 9,8 | 9,1 89 | 84 31,4
90 21,9 25,1 10,3| 98 | 93 | 89 | 83 | 8,11 7,7 28,6
85 20,8 23,9 93 | 89 | 84 | 8,1 75 | 73 | 70 25,9
80 19,7 22,6 84 | 80 | 76 | 73 | 68 | 66 | 6,3 23,3
75 18,6 21,4 75 |72 | 68| 65 | 6,1 59 | 56 20,9
70 17,6 20,2 6,7 | 64 | 60 | 58 | 54 | 53 | 50 18,6
65 16,5 19,0 59 | 56 | 53 | 5,1 48 | 46 | 44 16,4
60 14,4 16,6 45 | 43 | 441 39 | 3,7 | 86 | 34 12,6
55 12,3 14,3 33 | 32 | 380 |29 | 27| 26 | 25 9,2
50 10,1 11,9 23 | 2,2 | 2,1 20 |19 |18 | 1,7 6,4
Min 8,0 9,5 15|14 |13 |13 |12 |12 | 11 4.1
(aquecimento
central)
Min (agua 6,5 8,0 10| 10|09 | 09 | 08| 08 | 08 2,9
quente
sanitaria)
Tab. 13
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9.5 Valores de ajuste da pressao de gas no queimador, de acordo com a poténcia
de aquecimento ZWC 28-1 MFK ..
“23” gas natural G20 “31” G.P.L.
G31
indice de 13,5 (13,8 (14,2 (14,5 (15,0 [15,2 |15,6
Wobbe
(kWh/m?3)
Visor Poténcia Poténcia Pressao no queimador (mbar)
util kW nominal kW
(com ty/tg=
80/60°C)
29 28,0 31,5 16,3 | 156 | 14,7 | 141 | 13,2 | 12,9 | 12,2 35,8
95 26,7 30,1 1491143 | 135|129 12,1 | 11,8 | 11,2 32,8
20 25,4 28,8 136130123118 (11,0 | 10,7 | 10,2 29,9
85 241 27,4 124111181112 ]10,7 | 10,0 | 9,7 9,3 27,1
80 22,9 26,1 11,21 10,7 | 10,1 | 9,7 9,0 8,8 8,4 245
75 21,6 24,7 10,0 | 9,6 9,1 8,7 8,1 7,9 7,5 22,0
70 20,3 23,4 9,0 8,6 8,1 7,8 7,3 7,1 6,7 19,7
65 19,0 22,0 7,9 7,6 7,2 6,9 6,4 6,3 6,0 17,5
60 16,3 18,9 5,9 5,6 5,3 5,1 4,7 4,6 4.4 12,9
55 13,5 15,8 41 3,9 3,7 3,5 3,3 3,2 3,1 9,0
50 10,8 12,6 2,6 2,5 2,4 2,3 21 21 2,0 5,8
Min 8,0 9,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 3,3
(aquecimento
central)
Min (agua 6,5 8,0 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 2,3
quente
sanitaria)
Tab. 14
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